
crystal clear
display solutions

LDT461V

MONITEUR LCD
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Écran de haute qualité
pour applications
professionnelles variées

La rŽso lu t ion nat ive 
1920 x 1080 ainsi que le
haut niveau de contraste
1500:1 et la luminositŽ de
500 cd/m2 produisent des
images claires et brillantes
pour des ut ilisat ions
professionnelles.

Fonction de programmation pour affichage
public

La fonction de programmation passe le
moniteur en mode marche/arr•t en entrant
simplement le temps de l'allumage /extinction
par signal d'entrŽe. Jusqu'ˆ 7 programmes
peuvent •tr e enregistrŽs.

Fonction économiseur d'écran pour
utilisation longue durée

Afin d'optimiser la durŽe de vie du panneau
LCD, le LDT461V est ŽquipŽ d'une fonction
Žconomiseur d'Žcran. Cette fonction s'active
au travers de l'ajustement de param• tres
comme la sŽlection des gamma, l'activation
des ventilateurs, le niveau de luminositŽ ou le
mouvement du pixel.
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En mode portrait

Affichage sur plusieurs Žcrans

Moniteur LCD 46"  Full HD
L U M I N O SI T ƒ  5 0 0 C D / M 2 ¥ C O N T R A ST E  1 5 0 0 : 1
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Haut-parleurs stéréo optionnels

Spécifications techniques

Connecteurs d’entrée/sortie

SP-461V

Cordons dÕalimentation pour lÕAmŽrique du Nord et lÕEurope fournis.Veuillez utiliser le cordon dÕalimentation correspondant ˆ la tension et aux normes de sŽcuritŽ en vigueur dans votre pays ¥ Les panneaux LCD sont fabriquŽs
ˆ lÕaide dÕune technologie de haute prŽcision.Toutefois,quelques pixels peuvent •tre manquants ou rester anormalement allumŽs ¥ LÕaffichage prolongŽ dÕimages fixes peut provoquer un phŽnom•ne ÇdÕimage collŽeÈ ¥
LÕaffichage sur un Žcran dÕimages originales modifiŽes par compression,par agrandissement ou autre,dans un but lucratif ou avec lÕintention de les montrer en public,risque de contrevenir aux droits dÕauteur protŽgŽs par
la loi sur les droits dÕauteur ¥ Un adaptateur de conversion pouvant •tre nŽcessaire pour se connecter ˆ un Macintosh,vŽrifiez au prŽalable la configuration du connecteur Macintosh.Les mod•les pourvus dÕun connecteur
VGA Mini D-Sub 15 broches ne requi•rent pas dÕadaptateur de conversion ¥ Windows¨ est une marque dŽposŽe de Microsoft Corporation of US aux Etats-Unis et dans dÕautres pays ¥ Macintosh est une marque dŽposŽe de
Apple Computer US aux Etats-Unis et dans dÕautres pays ¥ Les noms de sociŽtŽs et de leurs produits sont des marques dŽposŽes ou des marques de commerce de cette sociŽtŽ.

Haut-parleurs haute qualitŽ 7W +7W (8 Ohms)
Poids 1,2 Kg X 2

EntrŽes Audio 1,2 et 3
Pour connexion des sorties audio des PC,
VCR,lecteurs DVDÉ

Sortie Audio
Accepte le signal de sortie des entrŽes
1,2 et 3.

Commande externe (mini D sub 9 pin)
Commande de l'Žcran depuis un PC avec
sortie.

EntrŽe/sortie VidŽo
Sur BNC et RCA pour entrŽes VidŽo composite.
Ne peuvent •tre utilisŽes simultanŽment.
Sur BNC pour sortie des signaux composites
issus de l'entrŽe vidŽo.
Sur S-vidŽo (Din 4 pin) pour signal vidŽo de
l'entrŽe Y/C.

Sorties Haut-Parleurs
Sorties audio issues des entrŽes 1,2,3 
ou HDMI.

Prise Secteur

EntrŽe 1 RGB1 HDMI
EntrŽe numŽrique RGB signal PC et audio
numŽrique.
N'accepte pas de signal analogique.

EntrŽe 2 RGB2 (HDMI 2)
EntrŽe numŽrique RGB signal PC et Audio
numŽrique.
N'accepte pas de signal analogique.

EntrŽe 3 RGB (mini D Sub 15 pin)
EntrŽe analogique RGB.

EntrŽe 4 RGB (R,G,B,H,V) BNC
EntrŽe analogique RGB.

Sortie RGB (mini D Sub 15 pin)
Correspondant aux entrŽes 3 et 4.

EntrŽe DVD/HD [ Y,Pb/Cb,Pr/Cr] (BNC) 
Pour connexion d'un lect DVD,Syst•me
HDTV.
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Dimensions

Garantie 3 ans


